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STS : 'anima della tua progettazione

La Libreria software 8§TS rappresenia una soluzione compleia ed integrata in grado di
supportare qualsiasi attivita di progettazione nell'ambito strutturale, aggiornata alla NTC 18
e relativa Circolare del 2019, e capace di evolvere favorendo la gestione del pit complessi
e impegnativi processi di progettazione.

Le soluzioni proposte dalla $TS sono programmi modulari e flessibili e per guesto
facilmente personalizzabili, in grado di sposare sia le esigenze dei piccoli studi di
progettazione che quelle di realta professionali pit complesse garantendo
un‘ottimizzazione dei tempi, la riduzione dei costi e |a fidelizzazione dei propri clienti.

CDS /.. & pil il potente software sul mercato italiano dedicato all'analisi strutturale di edifici
caratterizzati da geometrie complesse in zona sismica (edifici intelaiati e multipiano inc.a.,
acciaio, legno, strutture in muratura, caratterizzati da qualsiasi tipo di fondazione). || CDS
.., incorporando oltre 30 anni di ricerca e sviluppo continui, propone strumenti di
modellazione e visualizzazione tridimensionale particolarmente intuitivi e versatili.

Quest'ultima edizione e stata ulteriormente potenziata dall'introduzione di nuove e potenti
funzionalita che riguardano | seguenti aspetti:

1. MNelle analisi non lineari (Push-Over, Time-History ed analisi con non linearita
meccanica) si pud modellare il suolo come non resistente a trazione in alternativa al
modello Winkler. In quesio caso, & sufficiente accedere al menu "Criterio di progetio -
Geotecnica - Superficiali” ed impostare il dato "Qlimite”;

2. Per le strutture “Esistenti” con input delle armature, & stato implementato un nuovo
parametro (Dati Generali/Parametri Circolare: Resist. Taglio) che consente di determinare
in modo opzionale il valore del taglio resistente come valore massimo fra il valore che si
otterrebbe senza considerare le armature trasversali (4.1.2.3.5.1) e quello che si
otterrebbe considerandole (4.1.2.3.5.2);

3. E'stata introdotta la possibilita di differenziare il coefficiente parziale del materiale
legno distinguendo tra legno lamellare, Xlam e connessioni;

4. Estesa la verifica in flessione deviata anche per le travi nella fase di riverifica
SLU/SLE;

5. Implementata una procedura che ottimizza | controlli dell’analisi simica di strutture
caratterizzate datipologia di “edificio a torri separate”;

6. Inserita, nella stampa della riverifica setti, la combinazione pil gravosa;

7. Nelle verifiche di stato limite di deformazione (SLE), nel caso di aste a mensola, é stato
modificato il punto di calcolo per la deformazione spostandolo dalla mezzeria dell’asta

all'estremo libero in caso di mensola. (Stessa implementazione inserita in CDF 7/ (calcolo
solai)rel.2021);

8. |Introdotta, per gli isolatori elastomerici, sia per le combinazioni statiche che per quelle
sismiche, la stampa dei valori massimi delle rotazioni relative all’'estremo superiore.

9. Implementata la possibilita di stampare le verifiche di stabilita anche per i pilastriin cui
non si & attivata tale verifica.

10. Introdotta opzione per classificare i piani rigidi, dichiarati al di sotto della quota di zero
sismica, come "non sismici” e quindi caratterizzarli con massa sismica nulla;

11. Implementata, tra le Stampe di Servizio, una nuova pre-relazione relativa alla stampa
degli Indici di Sicurezza;

12. Estesal'analisi e la verifica di duttilita per le cerchiature inserite nei maschi murari, con
valutazione degli spostamenti ultimi della muratura forata e del telaio abbinato alla
cerchiaturainserita;

13. Introdotta, in input spaziale, la possibilita di procedere, tramite il file 'spaz3d.dxf ,
all'import del modello strutturale con lettura automatica del numero della sezione a partire
dal nome del layer abbinato alla linea. In questo modo, &' possibile importare le strutture
intelaiate con le sezioni gia differenziate per ciascuna asta;

14. Inserito, nell'lnput Spaziale il comando "Scostamento di Precisione”. Lavorando in
WinCAD é possibile impostare lo scostamento tramite il click su una qualsiasi entita’ grafica
dell'input, utilizzando un qualsiasi Osnap di WinCAD.

15. Implementato, nell'input spaziale, il comando "Allinea successione aste" che per un
set di selezione di aste definito, consente di procedere all'allineamento automatico lungo
una retta ideale definita con semplici click su due nodi della struttura. L'allineamento opera
sugli scostamenti delle singole aste, quindi i nodi di riferimento non vengono spostati ed il
resto della struttura non si modifica a seguito di questo comando.




